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1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE  

�™ Tencuiala decorativa canelata cu latex siliconat,,dura cu aspect mat, structurat 
ce se utilizeaza pentru finisaje exterioare ;  
Are la baza lianti organici in dispersie apoasa, rasini siliconice  si agregate 
minerale cu dimensiunea 1,2 �±1,8 mm; 

�™ Aspect masa pastoasa, omogena; 
�™ Disponibila in 12 nuante ready mx: Orange Accent, Orange Luminos, Maro 

Accent, Maro Luminos, Crem Luminos, Nisipiu, Caramiziu, Ciocolatiu Luminos, 
Ciocolatiu, Cafeniu, Alb Murdar, Gri Luminos; 

�™ De asemenea, se poate colora prin nuantare computerizata pe masini de colorat 
ce folosesc exclusiv retete si pigmenti de colorare de la PPG ROMANIA S.A.;  

�™ Se poate aplica pe orice suprafata de baza minerala precum: tencuieli uzuale de 
var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, beton, placi de gips �± carton, sisteme 
termoizolante cu polistiren, respectiv vata minerala si pe vopsitorii vechi 
rezistente la frecare si uzura. 

�™ Se livreaza in 3 variante de granulatie: 

�x 1 mm ; 

�x 1,5 mm ; 

�x 2.5 mm 
 

2. ELEMENTE CARACTERISTICE PRINCIPALE:  
�™ aderenta deosebita la suport, buna putere de acoperire, timp bun de uscare ; 
�™ pelicula este permeabila la vapori de apa si impermeabila la apa ; rezistenta la zgiriere, socuri mecanice, solutii alcaline, 

variatii de temperatura, intemperii si la gaze industriale. 
 

3. CARACTERISTICI TEHNICE 
Aspect produs:    pasta vascoasa, omogena 
pH                                                                    8,5�± 9,5 
Vascozitate Brookfield                                     700 - 1000 
(20°C rotor 73, vit. 2, Pa*s   
Aspect pelicula    texturat, cu caneluri 
Reactia la foc conform cu EN 13501-1 Clasa A2-s1, d0. 

 

4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE 

Suprafete de baza indicate: toate suprafetele uscate, curate, rezistente, plane, fara fisuri si fara denivelari. Daca pe suprafata ce 
urmeaza a fi tencuita exista inglobate elemente metalice, acestea vor fi mai intii grunduite cu  Danke ! Grund Anti-Rugina  (vopsea 
de protectie anticoroziva). Inainte de aplicare trebuie obligatoriu finalizate lucrarile premergatoare (stresini, cornise, hidroizolatii, 
jgheaburi, elemente de indepartare temporara a apei, protectiile de glafuri, inchiderile la atic, cofretele pentru instalatiile electrice si 
de gaze, trotuarele).  Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine.  
 

Nr. 
crt 

Suprafata de 
baza (suport) 

Pregatirea suprafetei 
Grunduirea 
suprafetei 

Aplicare 
tencuiala 

1. 
Tencuieli de 
ciment-var, 
var-ciment 

Se curata de murdarie si praf. Tencuielile noi trebuie sa 
fie uscate (cca. 3 saptamini de la punerea in opera). 
La tencuielile vechi zonele reparate sa fie de asemenea 
uscate. Pe tencuielile grosier finisate sau pe cele cu 
denivelari, in functie de situatie se recomanda aplicarea 
unui tinci pentru a permite obtinerea unei acoperiri 
uniforme prin driscuire 

Un strat de FASSADEN 
GRUND, colorat in ton 
asemanator cu  
tencuiala 

Nediluata sau 
diluata cu max 

2% apa 

2. 
Sisteme 

termoizolante 
de fatada 

Se curata de murdarie si praf. Daca suprafata prezinta  
neregularitati acestea se vor inlatura prin slefuirea 
suprafetei. Daca suprafata este fragila, nisipoasa se va 
grundui in prealabil cu OSKAR PRO EXPERT AMORSA 
DE ADANCIME nediluat 

Un strat de FASSADEN 
GRUND, colorat in ton 
asemanator cu 
tencuiala 

Nediluata sau 
diluata cu max 

2% apa 

3. 
Placi de gips-

carton 
Se curata de praf sau mizerie 

Un strat de FASSADEN 
GRUND, colorat in ton 
asemanator cu 
tencuiala 

Nediluata sau 
diluata cu max 

2% apa 

4. 

Vopsitorii de 
dispersie 
existente 

rezistente la 
uzura si 
frecare 

Se face in prealabil o proba de aderenta cu FASSADEN 
GRUND. Daca este necesar se slefuieste suprafata. Se 
curata bine de mizerie si praf. Daca suprafata este 
grosier finisata sau rugoasa in functie de situatie se 
recomanda aplicarea unei mase de spaclu minerale 
imbunatatita cu adaosuri sintetice pentru a permite 
obtinerea unei acoperiri uniforme prin driscuire 

Un strat de FASSADEN 
GRUND, colorat in ton 
asemanator cu 
tencuiala 

Nediluata sau 
diluata cu max 

2% apa 


