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1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE  

�™ vopsea alba pe baza de dispersie, cu consistenta cremoasa, utilizata pentru zugraveli 
interioare rezistente la spalare. aspect semiviscos, omogen; 

�™ utilizata pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerale: tencuieli uzuale de 
var-ciment, ciment-var, gleduri de ipsos inclusiv zidarii din caramizi uzuale, din BCA, 
azbociment, placi de ipsos, placi de gips-carton, beton si pe vopsitorii vechi 
rezistente; 

�™ se poate colora prin nuantare computerizata pe masini de colorat ce folosesc 
exclusiv retete si pigmenti de colorare de la PPG ROMANIA S.A.  

2. Elemente caracteristice principale:  
�™ se aplica foarte usor, are aderenta  deosebita la suport si foarte buna putere de acoperire; 
�™ pelicula este continua, uniforma, mata, umple foarte bine porii si este permeabila la vapori de apa. 

3. CARACTERISTICI TEHNICE 
Aspect produs:    lichid semivascos, omogen 
Densitate    1,300 ...1,400 baza TR 
     1,500 ...1,600 baza P 
Continut de substanta nevolatila  52 ...56 baza TR 
     58 ...62 baza P  
pH                                                                    8,5 �± 9,5 baza TR 
     8,5 �± 9,5 baza P 
Vascozitate Brookfield 20°C                            4,5 �± 5,5 baza TR 
     3,5 �± 4,0 baza P 
Aspect pelicula    alb si colorat 
 

4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE 
Suportul pe care se aplica trebuie sa fie rezistent, curat, uscat, degresat, plan si fara fisuri. Suprafetele fragile, prafoase, 
nisipoase se inlatura complet prin spalare, razuire, periere etc. pana la stratul suport rezistent. In prealabil se executa operatiile 
de reparatii ale suprafetei (se chituiesc zonele lovite, crapaturile si fisurile mici). Inainte de utilizare continutul din recipient se 
amesteca foarte bine.   

Detalii de aplicare 

Nr. 
crt 

Suprafata de baza 
(suport) 

Pregatirea suprafetei 
Amorsarea 
suprafetei 

Strat 1 Strat 2 

1. 
Tencuieli de 
ciment-var, 
var-ciment 

Se curata de murdarie si praf. 
A se avea in vedere ca tencuielile noi sa fie 
uscate (cca. 4 saptamini de la punerea in 
opera). 
A se avea in vedere ca la tencuielile vechi 
zonele reparate sa fie de asemenea uscate. 

- grunduire cu 
DANKE! AMORSA 
PERETE 

Dilutie 
max.10% 

apa 

Dilutie 
max.10% 

apa 

2. 
Tencuieli vechi 
minerale foarte 
absorbante 

Se curata de praf sau mizerie 

- se amorseaza pina 
la saturare in doua 
straturi cu DANKE! 
AMORSA PERETE in 
proces umed pe 
umed 

Dilutie 
max.10% 

Dilutie 
max.10% 

3. 
Gleduri uzuale de 
de ipsos sau pe 
baza de ipsos 

Se curata de mizerie si praf, iar eventualele 
zone deteriorate se repara cu ipsos sau 
materiale pe baza de ipsos 

- grunduire cu 
DANKE! AMORSA 
PERETE 

apa apa 

4. 
Placi de gips-
carton 

Se curata de praf sau mizerie 
- grunduire cu 
DANKE! AMORSA 
PERETE 

Dilutie 
max.10% 

Dilutie 
max.10% 

5. 
Zugraveli 
existente din 
huma 

Se inlatura complet in prealabil prin spalare sau 
razuire, iar zonele deteriorate se repara cu ipsos 
sau materiale pe baza de ipsos 

- grunduire cu 
DANKE! AMORSA 
PERETE 

apa apa 

6. 
Zugraveli 
existente din var 

Se inlatura complet in prealabil prin spalare sau 
razuire, iar zonele deteriorate se repara cu ipsos 
sau materiale pe baza de ipsos 

- grunduire cu 
DANKE! AMORSA 
PERETE 

Dilutie 
max.10% 

Dilutie 
max.10% 

7. 
Vopsitorii de 
dispersie existente 

Se curata bine de mizerie si praf iar zonele 
deteriorate se repara cu ipsos sau materiale pe 
baza de ipsos la interior, respectiv ciment la 
exterior. 

- apa apa 

8. Beton 
Se curata de praf, mizerie, se degreseaza de 
uleiul de cofraj 

- grunduire cu 
DANKE! AMORSA 
PERETE 

Dilutie 
max.10% 

Dilutie 
max.10% 

 


