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�W�Z���•���E�d���Z�����b�/���W���Z�&�K�Z�D���E����: 
Vopsea �•�µ�‰���Œ�o���À�����]�o�	���‰���� �����Ì�	�� ������ ���}�‰�}�o�]�u���Œ�]�� �����Œ�]�o�]���]���`�v�� ���]�•�‰���Œ�•�]���� ���‰�}���•�	�U��pigmenti�U�����Æ�š���v�����Œ�]�� �”�]�� �����]�š�]�À�]. �W�Œ���Ì�]�v�š�	�� ���‰�o�]�������]�o�]�š���š����

���Æ�����o���v�š�	�U���‰�µ�š���Œ���������������}�‰���Œ�]�Œ�����Œ�]���]�����š�	, super-���o�����•�‰���œ�]�}�•  �”�]���������Œ���v���	�����µ�v�	���o�����•�µ�‰�}�Œ�š�µ�o���‰�Œ���P�	�š�]�š�����}�Œ���•�‰�µ�v�Ì�	�š�}�Œ�X���Z�����o�]�Ì�����Ì�	 pelicule 
cu grad de alb ridicat �”�]���‰���Œ�u�������]�o�����o�����À���‰�}�Œ�]�X Noua formula confera rezistenta la mucegai pentru pelicula uscata . �^�����‰�}���š�����v�µ���v������
folosind savana colorant superconcentrat . 
 
UTILIZARE: 

Vopsea super-�o���À�����]�o�	���‰���v�š�Œ�µ���(�]�v�]�•���Œ�������������}�Œ���š�]�À�	���”�]���������‰�Œ�}�š�������]���������‰���Œ�����]�o�}�Œ���]�v�š���Œ�]�}�Œ�]���•�]�������š���À���v���o�}�Œ���~�P�o���š�µ�Œ�]�U���P�]�‰�•�������Œ�š�}�v�U��
�š���v���µ�]���o�]���������À���Œ���”�]�����]�u���v�š�U�������š�}�v���”�]�����o�š�����•�µ�‰�}�Œ�š�µ�Œ�]���u�]�v���Œ���o���•�X���^�����‰�}���š�����v�µ���v�������(�}�o�}�•�]�v�����•���À���v�������}�o�}�Œ���v�š���•�µ�‰���Œ���}�v�����v�š�Œ���š���XSe poate 
�v�µ���v�������(�}�o�}�•�]�v�����•���À���v�������}�o�}�Œ���v�š���•uperconcentrat. Se poate reacoperi cu alte vopsele lavabile. 

 
DATE TEHNICE: 
Densitate, g/cm³ 1,52 - 1,6  
COV �^�µ�������š���P�}�Œ�]�����‰�Œ�}���µ�•�W�����c�����}�‰���Œ�]�Œ�] mate pentru pereti interiori �•�]���š���À���v���_�X 

Valoare limita maxima COV, g/l: 30 (2010). 
Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare, g/l : 29. 

Culoare alb 
Aspe���š���‰���o�]���µ�o�	 uniform mat 
Uscare la atingere, 20°C 2 ore 
Timp de uscare între straturi, 20°C 2-6 ore 
�h�•�����Œ�����š�}�š���o�	, 20°C 24 ore 

Se vor mentine conditiile de aplicare pana la uscarea totala;  
 
APLICARE / MOD DE UTILIZARE 
�W�Œ���P�	�š�]�Œ�����‰�Œ�}���µ�• ���]�o�µ���v�š�W�����‰�	; 

Diluare: stratul 1 �t vopsea diluata cu  maxim 15�9�����‰�	�V 
                stratul 2 �t vopsea nediluata sau diluata cu maxim 8 % apa;  
Dilutia este raportata la volumul vopselei; 
Reglarea dilutiei se face prin testarea aplicarii in conditii reale, pe o suprafata de 1-2 mp 
inainte de inceperea lucrului pe toata suprafata; 
Se omogenizeaza bine înainte de utilizare; 
S�����Œ�����}�u���v���	���������À�}�‰�•�]�Œ�������•�	���•�������(�����š�µ���Ì�����]�v�šegral folosind un singur lot de produs, sau  
amestecul unor loturi diferite. 

  
�W�Œ���P�	�š�]�Œ�����•�µ�‰�Œ���(�����	 
        Acest produs se poate folosi la renovare f�	r�	 amors�	 pentru pere�œi deja vopsi�œi, care nu sunt deteriora�œi �•i la a c�	ror vopsire 
ini�œial�	 s-a folosit amors�	, �������	�Œ�}�Œ���•�µ�‰�Œ���(���œ�	�����•�š�����µ�v�]�(�}�Œ�u�	�U���(�]�v�	���•�]���������Œ���v�š�	�U �v�µ�����Œ�����‰�Œ���(���•�]���v�µ�����•�š���������š���Œ�]�}�Œ���š�	. 

Dac�	 nu cunoaste�œi cu exactitate etapele anterioare acestei renov�	ri, v�	 recomand�	m s�	 vopsi�œi întâi o suprafa�œ�	 mic�	 (1-2 mp 
pe o zona reprezentativa).  

Dac�	 nu apar probleme (b�	�•ici, dâre, umbre, umfl�	turi, decojire, etc), pute�œi continua renovarea. În caz contrar, utilizarea 
amorsei savana este necesar�	.  

N�µ���•�������‰�o�]���	���‰���•�š�����À�}�‰�•���o�����‰���������Ì�	��������solvent s���µ���‰�����Ì�µ�P�Œ�	�À���o�]���������À���Œ�l�Z�µ�u�	�V�� 
In cazul peretilor care sunt deteriorati patial, s�������µ�Œ�	���	���Ì�µ�P�Œ�	�À�����o�����•���µ���š��ncuiala veche nea�����Œ���v�š�	���”�]���•�����Œ���uediaz�	�����À���v�š�µ���o���o����

defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire sau chituire. 
�•�}�v���o�����Œ���‰���Œ���š�����•�����o���•�	���•�	���•�����u���š�µ�Œ���Ì�������}�v�(�}�Œ�u���Œ�����}�u���v���	�Œ�]�]���‰�Œ�}���µ���	�š�}�Œ�µ�o�µi si se amorseaza 

 
 

 
���d���E���/��!   

�x La finisarea unui perete, se va folosi un singur tip de glet. 


