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tw9½9b¢!w9  L t9wChwa!b9נ: 
Vopsea ǎǳǇŜǊƭŀǾŀōƛƭŇ ǇŜ ōŀȊŇ ŘŜ ŎƻǇƻƭƛƳŜǊƛ ŀŎǊƛƭƛŎƛ ƞƴ ŘƛǎǇŜǊǎƛŜ ŀǇƻŀǎŇΣ pigmentiΣ ŜȄǘŜƴŘŜǊƛ ǒƛ ŀŘƛǘƛǾƛ. tǊŜȊƛƴǘŇ ŀǇƭƛŎŀōƛƭƛǘŀǘŜ 

ŜȄŎŜƭŜƴǘŇΣ ǇǳǘŜǊŜ ŘŜ ŀŎƻǇŜǊƛǊŜ ǊƛŘƛŎŀǘŇ, super-ŀƭō ǎǇŀǚƛƻǎ  ǒƛ ŀŘŜǊŜƴסŇ ōǳƴŇ ƭŀ ǎǳǇƻǊǘǳƭ ǇǊŜƎŇǘƛǘ ŎƻǊŜǎǇǳƴȊŇǘƻǊΦ wŜŀƭƛȊŜŀȊŇ pelicule 
cu grad de alb ridicat ǒƛ ǇŜǊƳŜŀōƛƭŜ ƭŀ ǾŀǇƻǊƛΦ Noua formula confera rezistenta la mucegai pentru pelicula uscata . {Ŝ ǇƻŀǘŜ ƴǳŀƴסŀ 
folosind savana colorant superconcentrat . 
 

UTILIZARE: 
Vopsea super-ƭŀǾŀōƛƭŇ ǇŜƴǘǊǳ ŦƛƴƛǎŀǊŜŀ ŘŜŎƻǊŀǘƛǾŇ ǒƛ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎסƛŜ ŀ ǇŜǊŜסƛƭƻǊ ƛƴǘŜǊƛƻǊƛ Ǔƛ ŀ ǘŀǾŀƴŜƭƻǊ όƎƭŜǘǳǊƛΣ ƎƛǇǎ ŎŀǊǘƻƴΣ 

ǘŜƴŎǳƛŜƭƛ ŘŜ ǾŀǊ ǒƛ ŎƛƳŜƴǘΣ ōŜǘƻƴ ǒƛ ŀƭǘŜ ǎǳǇƻǊǘǳǊƛ ƳƛƴŜǊŀƭŜύΦ {Ŝ ǇƻŀǘŜ ƴǳŀƴסŀ ŦƻƭƻǎƛƴŘ ǎŀǾŀƴŀ ŎƻƭƻǊŀƴǘ ǎǳǇŜǊŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘ ΦSe poate 
ƴǳŀƴסŀ ŦƻƭƻǎƛƴŘ ǎŀǾŀƴŀ ŎƻƭƻǊŀƴǘ ǎuperconcentrat. Se poate reacoperi cu alte vopsele lavabile. 

 

DATE TEHNICE: 
Densitate, g/cm³ 1,52 - 1,6  
COV {ǳōŎŀǘŜƎƻǊƛŜ ǇǊƻŘǳǎΥ  α!ŎƻǇŜǊƛǊƛ mate pentru pereti interiori ǎƛ ǘŀǾŀƴŜέΦ 

Valoare limita maxima COV, g/l: 30 (2010). 
Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare, g/l : 29. 

Culoare alb 
AspeŎǘ ǇŜƭƛŎǳƭŇ uniform mat 
Uscare la atingere, 20°C 2 ore 
Timp de uscare între straturi, 20°C 2-6 ore 
¦ǎŎŀǊŜ ǘƻǘŀƭŇ, 20°C 24 ore 

Se vor mentine conditiile de aplicare pana la uscarea totala;  
 

APLICARE / MOD DE UTILIZARE 
tǊŜƎŇǘƛǊŜ ǇǊƻŘǳǎ 5ƛƭǳŀƴǘΥ ŀǇŇ; 

Diluare: stratul 1 ς vopsea diluata cu  maxim 15҈ ŀǇŇΤ 
                stratul 2 ς vopsea nediluata sau diluata cu maxim 8 % apa;  
Dilutia este raportata la volumul vopselei; 
Reglarea dilutiei se face prin testarea aplicarii in conditii reale, pe o suprafata de 1-2 mp 
inainte de inceperea lucrului pe toata suprafata; 
Se omogenizeaza bine înainte de utilizare; 
SŜ ǊŜŎƻƳŀƴŘŇ Ŏŀ ǾƻǇǎƛǊŜŀ ǎŇ ǎŜ ŜŦŜŎǘǳŜȊŜ ƛƴǘegral folosind un singur lot de produs, sau  
amestecul unor loturi diferite. 

  
tǊŜƎŇǘƛǊŜ ǎǳǇǊŀŦŀסŇ 
        Acest produs se poate folosi la renovare fŇrŇ amorsŇ pentru pereǚi deja vopsiǚi, care nu sunt deterioraǚi Ǔi la a cŇror vopsire 
iniǚialŇ s-a folosit amorsŇ, ŀ ŎŇǊƻǊ ǎǳǇǊŀŦŀǚŇ ŜǎǘŜ ǳƴƛŦƻǊƳŇΣ ŦƛƴŇ Ǔƛ ŀŘŜǊŜƴǘŇΣ ƴǳ ŀǊŜ ǇǊŀŦ ǎƛ ƴǳ ŜǎǘŜ ŘŜǘŜǊƛƻǊŀǘŇ. 

DacŇ nu cunoasteǚi cu exactitate etapele anterioare acestei renovŇri, vŇ recomandŇm sŇ vopsiǚi întâi o suprafaǚŇ micŇ (1-2 mp 
pe o zona reprezentativa).  

DacŇ nu apar probleme (bŇǓici, dâre, umbre, umflŇturi, decojire, etc), puteǚi continua renovarea. În caz contrar, utilizarea 
amorsei savana este necesarŇ.  

Nǳ ǎŜ ŀǇƭƛŎŇ ǇŜǎǘŜ ǾƻǇǎŜƭŜ ǇŜ ōŀȊŇ ŘŜ solvent sŀǳ ǇŜ ȊǳƎǊŇǾŜƭƛ ŘŜ ǾŀǊκƘǳƳŇΤ  
In cazul peretilor care sunt deteriorati patial, sŜ ŎǳǊŇסŇ ȊǳƎǊŇǾŜŀƭŀ ǎŀǳ ǘŜncuiala veche neaŘŜǊŜƴǘŇ ǒƛ ǎŜ ǊŜƳediazŇ ŜǾŜƴǘǳŀƭŜƭŜ 

defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire sau chituire. 
½ƻƴŜƭŜ ǊŜǇŀǊŀǘŜ ǎŜ ƭŀǎŇ ǎŇ ǎŜ ƳŀǘǳǊŜȊŜ ŎƻƴŦƻǊƳ ǊŜŎƻƳŀƴŘŇǊƛƛ ǇǊƻŘǳŎŇǘƻǊǳƭǳi si se amorseaza 
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¶ La finisarea unui perete, se va folosi un singur tip de glet. 


